
Composition : 100% Polyester MD CD

Grammage : 125 g/m² Résistance physique 118 N/5cm 145 N/5cm

Epaisseur : 1.8 mm Elongation 95% 117%

Absorption : 800%

Caractéristiques

Conditionnement

MOP POLYESTER

Tolérance +/- 10 %Laize Référence Dim 
(cm)

Nb formats
/Colis

Nb formats
/unité

Colis 
/palette

25 cm C611152 25 x 38 24 rouleaux de 150 fts 150 20

40 cm C611202 40 x 38 12 rouleaux de 150 fts 150 20

50 cm

C611304 50 x 35 12 rouleaux de 150 fts 150 20

C611310 50 x 38 12 rouleaux de 150 fts 150(1) 20

C611702 50 x 120 12 rouleaux de 50 fts 50 20

C611800 50 x 200 12 rouleaux de 30 fts 30 20
Type de produit Référence Dim (cm) conditionnement Nb formats

/unité
Colis 

/palette

MOP à plat S503759 12 x 45 cm 30 sachets de 25 formats 750 16

Non-tissé épais composé à 100% de fibres polyester.

La fibre polyester seule n’est pas absorbante, mais l’aggloméra-
tion d’une multitude de fibres entrelacées permet une absorption 
par capilarité (les espaces vides entres chaques fibres captent et 
retiennent les liquides).

Lorsque le non-tissé subit une pression, les espaces vides se ré-
tractent et libèrent les liquides jusqu’alors retenus. Son applica-
tion est donc orientée vers le nettoyage et/ou la décontamina-
tion de surfaces à l’aide d’une solution de nettoyage.


